
 

Цементовоз TITAN226CT3 

Размеры 

 

Весовые характеристики 

Ходовая часть 

Тормозная система 
Тип…………………………………...KORMEE/WABCO с ABS 
Тормоза…………….……………………………...барабанные 
Кран аварийного тормоза…………………………...WABCO 

Стоимость и сроки поставки 
Стоимость   6 800 000 рублей,                         

включая НДС и утилизационный сбор 
*Оформление документации, разрешающей 

перевозку опасных грузов: +150 000 

Условия оплаты Первоначальный взнос: 20%                         
По готовности к перевозке: 50%               

После проверки автомобиля: 30% 

Срок поставки В течение 60 рабочих дней 

Габаритная длина………………………………….10 175 мм 
Габаритная ширина…………………………………2 505 мм 
Габаритная высота………………………………….3 960 мм 
Высота ССУ……………....……………………...…..1 250 мм 
Вместимость…………....……………………...….........35 м3 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Снаряженная масса………………………………....7 065 кг 
Грузоподъемность………………………………….40 800 кг 
Нагрузка на осевой агрегат.…………………..….13 000 кг 
Допустимая полная масса………………………...50 000 кг 
 
 
 

 

 

 

 

 

Число осей…………………………………………………….3 
Оси.......................................................TITAN (аналог BPW) 
Подвеска…...………………………………..пневморессора 
Передняя ось………………...............................подъемная  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Общие характеристики 

Изготовитель…………………………………….ООО «ЭВЭН»        Огнетушитель…………………………………………….2 шт 
Сцепной шкворень……………………………………...(50) 2         Противооткатные башмаки……………………………2 шт 
Электросистема………………………………………….24B           Пожарный ящик…………….…………………………...2 шт                                                                                            
Цвет покраски………………………………………....белый 

 

 

 

Колеса и шины 
Число шин…………………………..6+1 ( запасное колесо) 
Размер шин…………………………………………..385/65R22.5 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Изометрический фургон 
Толщина стенки…………………………………………..4 мм 
Материал короба………………………………………..сталь 
Задняя стенка, верхние люки, 
боковые стенки……………………………….3 шт по 450 мм 
                                                              с 4 точками крепления 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 


