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Внимание! Использование насосов должно строго следовать данной инструкции, чтобы срок службы 
насоса был наиболее долгим, и иметь право на его гарантийное обслуживание. В случае возникновения 
неполадок в работе насоса, категорически запрещается его разборка. Это может быть сделано лишь 
специалистом нашего предприятия или после получения специального разрешения.                                                
В случае несоблюдения этих условий, гарантия является недействительной.

Внимание! Насосы серии BI при установке на КОМ, не нуждаются в наличии внешнего дренажного 
отверстия,т.к. имеют внутренний дренаж!

Насосы серии BI-аксиально-поршневые, с фиксированным потоком и высоким давлением.                                  
Они изготовлены в объёмах от 32 до 110 см3 и максимальным давлением до 400 bar. Они имеют 
небольшие размеры и при этом легки и прочны. Эти насосы могут быть напрямую подключены                     
к коробке отбора мощности. Изменение направления вращения, на этих насосах, производится легким 
и безопасным способом для всех его компонентов (см.п.1 инструкции). При работе они бесшумны, 
показывают отличные технические характеристики и выдерживают постоянный поток, это достигается 
благодаря поршням используемых при их изготовлении (BIM7 – 7поршней / BIM – 5 поршней / BIP7 – 7 
поршнейпоршней / BIP – 5 поршней). В насосах применены армированные манжеты, выдерживающие 
температуру до -40ºC.

1. Проверьте направление вращения насоса, вправо или влево. При необходимости измените;

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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МАСЛА
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ДРЕНАЖ

ФИЛЬТРАЦИЯ

РЕКЛАМАЦИЯ

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
(ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН)
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Наименование изделия _________________________________________________

Серийный номер _______________________________________________________

Дата продажи __________________________________________________________

Фамилия, подпись отпускающего лица ___________________________________

Место штампа__________________________________________________________ 

Гарантия действительна только при наличии штампа синего цвета              
и правильно заполненном гарантийном талоне!


